
AMIG350LST 

Отрасли применения 
Машиностроение
Судостроение и морская инженерия 
Металлопрокат
Строительство заводов 

AMIG-LST - это полностью цифровая серия MIG с новейшей 
технологией слабого разбрызгивания. Это достигается благодаря 
высокоскоростному процессору и технологии управления формой 
сигнала. Аппарат обеспечивает превосходный контроль дуги и 
сварочной ванны, а также высокое качество сварки без 
разбрызгивания и высокую производительность.

Особенности и преимущества

Дуговая сварка �
MIG/MAG �

ПРОЦЕСС
Digital Multi-process Pulse 
MIG 

Выход   ��111

Питание Bfl

• Высокоскоростной многоядерный процессор позволяет более 
эффективно и стабильно контролировать сварочную дугу.

• Благодаря технологии контроля каплеотделения, формируется 
более прочная сварочная ванна, с красивым сварочным швом

• Сварочные брызги для углеродистой стали уменьшаются на 80%, 
тепловыделение уменьшается на 10% ~ 20%

• Работает с роботами  КUКА, АВВ, FANUC, YASКAWA, COMAU, IGM, 
AOTAI и др..

• Интегрированная аналоговая связь, цифровые интерфейсы 
DeviceNet и EthernetIP обеспечивают легкую интеграцию с роботом

• Режим связи открытого типа, робот контролирует все параметры 
сварочного аппарата

• Встроенная функция проверки начальной точки,  без добавления 
роботизированного оборудования

• Выполняет сварку в диапазоне толщин углеродистой стали 0,8 -3 
мм, оцинковки из нержавеющей стали с меньшим 
разбрызгиванием.

Технические характеристики 

Стандартный комплект 

• 1 Источник тока
■ 1 Кабель питания L=Зм 
• 1 Кабель массы L=Зм 
• 1 Воздушная горелка L=Зм
• 1 Подающий механизм Евро

Входное напр./частота (Гц) 
Входная мощность (КВА) 
Номинальный входной ток (А) 
Рабочий цикл(40C) 
Напряжение холостого хода(В)
Диапазон регулировки тока(А) 
Диапазон регулировки напряжения(В)
Режим работы
Диаметр проволоки (мм) 
Класс защиты
Класс изоляции
Габаритные размеры(мм) 
Вес (кг/фт) 
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